FLECTRICIDAD Y CLIMATIZACION:

ENTRADA INDEPENDIENTE
CENTRO DE USOS MULTIPLES

CUARTO INSTALACIONES COMPARTIDO

8.65 m2
EN ESTE CUARTO SOLO INDICAMDS LAS TOMAS A
PARA DAR SERVICIO AL CENTRO MULTIUSOS
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FLECTRICIDAD Y CLIMATIZACION: PLANTA CUBIERTA

CENTRO DE UsOs MULTIPLES
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PLANTA BAJA CENITRO MULTIUSOS
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CUARTO SILO
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INSTALACIONES. CENTRO MULTIUSOS
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LEYENDA DE ELECTRICIDAD

SIMB. DESCRIPCION

@ LUMIN. TECHO O PARED IP65 2X18W. EJ: PHILIPS FWG 201 2XPL-C/LP18W HF WH PARA LAMPARA FLUORESCENTES

COMPACTAS DE 18 W O SIMILAR

@ DOWNLIGHT DE 2X26W CON BALASTO ELECTRONICO Y CRISTAL PROTECTOR
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LUMINARIA ESTANCA 2X36W IP65 PARA TUBO T8 DE 36 W. CON BALASTO ELECTRONICO

@AE X\T1

@AE XT1

LUMINARIA DE EMPOTRAR 4X14W PARA TUBO T5. CON BALASTO ELECTRONICO y 800 lm, Philips TBS 260 4x1Lw HFP C6

LUMIN. EMERGENCIA Y SENALIZACION 70 Im
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LUMIN. EMERGENCIA Y SENALIZACION 240 Im

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION GENERAL

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION SECUNDARIO CON INDICACION DE NOMBRE

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO

INTERRUPTOR CONMUTADO

DETECTOR MOVIMIENTO DE TECHO (EJ: LEGRAND 7758 63, CON CAJA DE EMPOTRAR DE 65 MM@)
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SENALIZADOR LUMINOSO CON DIFUSOR ROJO PARA UBICAR SOBRE PUERTA, EN CAJA DE MEC. UNIV. PETIC. AYUDA
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TUBO PVC CORR. DE ¢ SEGUN ESQ. UNIF., NO PROP. LLAMA, CONFORME UNE-EN 61386-22 (salvo indic. contraria en plano)

CAJA ESTANCA PARA DERIVACIONES

TUBO DE ACERO DE 20MM@, NO PROP. LLAMA TIPO 4321, CONFORME UNE-EN61386-21

SUBIDA 0 BAJADA DE TUBOS DE INSTALACION ELECTRICA Y/0 TELECOMUNICACIONES

BASE DE ENCHUFE DE 16 A [1IP+N+TT)

BASE DE ENCHUFE DE 25 A (1P+N+TT)

BASE DE ENCHUFE DE 16 A (1P+N+TT) ESTANCA

TOMA TRIFASICA A 32 A (3P+T)

TOMA TRIFASICA A 16 A (3P+T)
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PUESTO DE TRABAJO (VER NOTA 2)

REGISTRO DE TERMINACION DE RED (30x50x6 cm) bajo el rack general

Y |TOMA DE TV-FM Y SAT

%:—N TOMA VOZ DATOS DOBLE RJ45 CAT 6 UTP EN CAJA DE SUP. (EJ:SIMON 7558960+2X 7554 439)

Nota 1: Subindices para ampliar informacion sobre elementfos:

T: Toma implementada medianfe clemas en inferior de caja de conexion (instalacian en falso fecho)

T10: Toma implementada mediante clemas en inferior de caja de conexion para cable de 10 mm2Z.

Cu: Toma implementada mediante clemas en interior de caja de conexion. La instalacion de las clemas y la caja de conexion serd en falso techo,
pero de la caja de conexion saldra un tubo de acero de diametro seqin esquema unifilar calando el forjado de cubierta, para sobresalir 30 cm
sobre cota de la cubierta El fubo de acero se curvara o se ufilizara cualquier ofro método que impida la entrada de agua.

xN: Tomas maltiples o interrupftores miltiples, con indicacion del nGmero de tomas que existen.
H: Toma sifa encima del plano de frabajo 1,20 mefros.

C: Circuitos al cuadro general.

Cs: Circuitos a cuadro general por canalizacion empotrada en suelo.

In: Toma sita a 1,40 metros, como proteccion adicional de accidentes infanfiles

Pt: Toma sita a 15 cm del fecho.

Todos las bases de enchufe confaran con sistema de proteccion infantil. Se recomienda la adopcian de mecanismos Simon 27 o 31 (Cansultar a la

direccion de obra)

Nota 2: Puesto de frabajo compuesto por caja de empotrar en pared Cima Pro (Ref. SBM350 + SBM302/9), con doble base eléctrica Cima (Ref. S1/9) con
piloto luminoso, doble base eléctrica con piloto luminoso Cima Rojo (Ref. S1/6/9) para linea alimentada con diferencial super-inmunizado y placa V&D

con dos canectores RJ-45 (Ref. S96BU/8). Todas las referencias son de Simon.

Nota &: Todas las tomas de voz y dafos se llevan al switch rack correspandiente medianfe cable Caf. 6 UTP, bajo fubo de @ 20mm PVC corrugado

conforme a UNE 61386-22

Nota 5 Podran ufilizarse fubos de 40 mm podra llevar un maximo de 3 circuitos de alumbrado o bien dos de fuerza. Alumbrado (incluye prevision de

alarma) y fuerza en tubos distintos salva que sirvamos a 2 ctos (A+C).

Nota 6: Es preciso fener en cuenta, que la especificacion de al menos 3 lineas de alumbrado con proteccion independiente, no puede ser de aplicacion a
los distribuidores y zonas de circulacion, ya que a diferencia de las aulas u otras estancias, en ningln caso pueden considerarse coma local o

dependencia donde se relne el plblico (confarme ITC-BT-28), siendo exclusivamente un lugar de paso.

Cuadro secundario
Centro de usos multiples
Ax16+TTxlemmeCu

Unip. Tubo Sup. o
empot en obra.
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION

$=—# | Unidad interior de cassette Fujitsu AUY-XX-UIF-LA. Abastecida por la unidad exterior N.

AS0 2 N |p

PLNTA_ | Unidad exterior Fujitsu AOY50 UI2F o similar. Se indica el nimero de la unidad exterior N. A instalar con soportes bi-elasticos.

A71 3 N |p

PLANTA | Unidad exterior Fujitsu AOY71 UI3F o similar. Se indica el nimero de la unidad exterior N. A instalar con soportes bi-elasticos.

Nota 1. Las unidades de climatizacion, tendran conexion mediante tubo de saneamiento con el bote sifonico de saneamiento mas cercano.

| CUBIERTA PLANA. INSTALACIONES. Y| ACCESO MANTENIMIENTO CUBIERTA

11.80 m?

INTERRUPTOR DE HORARIO ASTRONOMICO

REGULADOR DE FLUJO LUMINOSO
RELOJ PROGRAMABLE SEMANAL (VER NOTA 1)

RELOJ PROGRAMABLE DIARIO (VER NOTA 2)

TEMPORIZADOR AUTOMATICO DE ESCALERAS

DETECTOR DE MOVIMIENTO

TEMPORIZADOR AUTOMATICO DE VENTILACION

INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TEMPORIZADOR AUTOMATICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR DE CARGA BIPOLAR (EJ: SIMON 68821-61)
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Nota 11 Reloj programable diario/semanal, con
tiempo de maniobra minima 10 s. Eji Simon
68867-31,

Nota & Reloj programoble diario, con tiempo de
maniocbra minima 10 s E i Simon 68861-31,

Nota 3 El cuadro secundario del grupo PCI, no
se describe, limitandonos a alimentarlo desde el
cuadro principal,

Nota 4 Las coldas de tension que se indican,
corresponcden a las caldos de tension
acumuladas desde el cuadro general

PROYECTO DE REHABILITACION DE ACONDICIONAMIENTO

CALLE MAESTRO JUAN DE AVILA N°10 esquina con CL. ALBACETE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DOTACIONAL PARA EL USO DE ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL

13620 PEDRO MUNOZ CIUDAD REAL

ESC. DE EDUC. INFANTIL
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