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CARACTERISTICAS GENERALES DEL GRUPO DE PRESION Y TRATAMIENTO DE AGUA
El grupo de presian es convencional y esta formado por:
- Un deposito auxiliar de alimentacion
- Equipo de bombea, compuesto, coma minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno,
montadas en paralelo
- Depositos de presion con membrana, conectados a dispasitivos suficientes de valoracion de los parametros de
presion de la instalacion, para su puesta en marcha y parada aufomaticas
Deben instalarse valvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para que no se supere la presion
de servicio maxima esfablecida
El grupo de presian se instala en un local de uso exclusivo que albergar también el sistema de tratamiento de agua
Seinstala un equipo de descalcificacion de agua para el fratamiento del agua de red antes de llenar el deposito auxiliar.
Seinstala un equipo de de depuracion y fratamiento de agua para el deposito auxiliar
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION Y DISTRIBUCION

En los aparatos y equipos de la instalacion, la llegada de aqua se realizar de tal odo que no se produzcan refornos
La distribucion se realizara mediante derivaciones horizontales, junto al fecho o en fodocaso, a un nivel por encima de
cualquier aparafo, manteniendose horizontalmente en este nivel y arrancando desde la misma vertical y hacia abajo las
derivaciones de los aparafos

Se dispone de una red de retorno para ACS que discurrira paralelamente a las de impulsion. Se dispondra una bomba
de recirculacion doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma analoga a como se especifica para las del
grupo de presion de agua fria

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatacion por efectas térmicos deben tomarse las precauciones
siguienfes

~ en las distribuciones principales deben disponerse las tuberias y sus anclajes de tal modo que dilaten libremente,
sequn lo establecido en el RITE

~ en los tramos rectos se considerara la dilatacion lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesaria,
cumpliendose para cada fipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado

Iran calorifugadas tanfo aqua fria como caliente y reforno de ACS en todo su recorrido conforme a CTE. y RITE

En los punfos de consumo la presion minima debe ser: 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y
calentadores. 3 La presion en cualquier punfto de consumo no debe superar 500 kPa

Las grifos de los lavabos y las cisfernas deben estar dofados de dispositivos de ahorro de agua

Se adopta la solucion de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de
averia o reforma el suministro interior deba quedar garantizado

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de averia encualquier punto no
deba interrumpirse todo el suministro. A la entrada de los cuartos himedos debe disponerse una llave general de corte
tanto en la derivacion de AF. como ACS

La red general de distribucion se dispondra a una distancia no menor de 30cm de toda la conduccion o cuadro eléctrico
NTE-IFC.

La conduccion de ACS se dispondra a una distancia superior a & cm de la de AF y nunca por debajo de esta NTE-IFC

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GRUPO DE PRESION Y TRATAMIENTO DE AGUA.
El grupo de presion es convencional y esta formado por:
- Un deposito auxiliar de alimentacion
- Equipo de bombeo, compuesto, coma minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterng,
montadas en paralelo
- Depositos de presion can membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoracion de los parametros de
presion de la instalacion, para su puesta en marcha y parada automéaticas.
Deben instalarse valvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para que no se supere la presian
de servicio maxima esfablecida
El grupo de presion se instala en un local de uso exclusivo que albergar también el sistema de tratamiento de agua
Se instala un equipo de descalcificacion de agua para el fratamiento del agua de red antes de llenar el depasito auxiliar
Se instala un equipo de de depuracion y fratamiento de agua para el deposito auxiliar.

SIMBOLOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCION

SIMB. DESCRIPCION
= DISTRIBUIDOR PARA CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (VER TIPOS EN MEDICIONES)
— TUBERIA DE IDA DE SUELO RADIANTE
— TUBERIA DE RETORNO DE SUELD RADIANTE
> VALVULA DE ESFERA
o MONTANTE
R VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA
NOTA 1 LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS ESTARAN ESPECIFICADOS EN LAS MEDICIONES
NOTA 2: TUBERIAS PARA CLIMATIZACION AISLADAS CON ARMAFLEX DE ESPESOR SEGUN RITE

NOTA 3. CADA ESTANCIA CLIMATIZADA POR SUELO RADIANTE CONTARA CON UN TERMOSTATO
NOTA 4: EL PASO DE CADA CIRCUITO SE INDICA EN LA MEMORIA (TAMBIEN PUEDE MEDIRSE SOBRE PLANO)

INSTALACIONES TERMICAS Y VENTILACION
e SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y REFRIGERACION POR FANCOILS, ALIMENTADOS AMBOS POR UNA
ENFRIADORA DE AGUA
e LA REALIZACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR. La totalidad de la impulsion de aire

primario de los recuperadores de calor, se mezcla con el retorno de los distintos fancoils de estancias, permitiendo asi

que el aire de venfilacion enfre a la estancia a una femperafura adecuada. No se prefende que los fancoils calefacten

las estancias en invierno, pero si que el aire de ventilacion que en invierno se introduzca en las estancias, quede

atemperado hasta unos 212 C, de tal forma que no constituya ni ganancia ni pérdida de calor a vencer por el suelo

radiante. En verano, el sistema de refrigeracion se realizara integramente con los fancoils, no utilizando en modo

alguna el suelo radiante a modo de suelo refrigerante. La potencia nominal de la enfriadora de agua de climatizacion es
de 199 KW en modo frio y 226 KW en modo calor
Los generadores de calor y frio utilizados, tienen los coeficientes de eficiencia energética en modo calor (COP) y frio

(EER)
Enfriadora agua ACS Fujifsu Midyline 107 .o COP =31
Enfriadora agua clima Fujitsu Cha/k/WP/T26 oo, COP =31

o UN SISTEMA DE GENERACION DE ACS POR ENFRIADORA DE AGUA, pofencia nominal de 40,2 KW (solo modo calor)

combinada con colectores solares

Por tanto, la potencia de generacion de calor es de 266 KW, mientras que la potencia de generadores de frio es de 199
KW > 70 KW

o SISTEMA DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA PRODUCCION DE ACS
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
— Fancail de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu FIw/IV-XX o equipo de similares caracteristicas, con
. o ] - SIXX=23: 112 K%/ de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 180 m3/
| N o \ U B - SIXX=33: 152 KW de potencia de refrigeracion {(mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 225 m3/
f @ f i - SIXX=L3: 21KV de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 310 m3/h
fF\\\L F\\\Lf m - SIXX=53 29 K de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 450 m3/h
\\\\\ ) Fancoil de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu UTW-XXX o equipo de similares caracteristicas, con:
- Si XXX=63 MED: 3,71 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 117 Pa de presion disponible y caudal de 800 m3/h.
@ - Si XXX=63 MAX: 4,6 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 110 Pa de presion disponible y caudal de 1000 m3/h.
@\ - Si XXX=93 MED: 5,67 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 91 Pa de presion disponible y caudal de 1200 m3/h.
° - Si XXX=93 MAX: 7,50 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 125 Pa de presion disponible y caudal de 1600 m3/h.
ESS - Si XXX=104 MAX: 9,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 116 Pa de presion disponible y caudal de 1700 m3/h.
W - Si XXX=133 MAX: 10,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 135 Pa de presion disponible y caudal de 2200 m3/h.
N - Si XXX=153 MAX: 13,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 147 Pa de presion disponible y caudal de 2500 m3/h.
\\\\\ 1 F————1 T I | - Si XXX=233 MAX: 15,70 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 152 Pa de presion disponible y caudal de 3900 m3/h.
m m m m ] r de calor con filtrado F57+F8 (F8 en ca !
\\\\\ ! | ] L ,sisfema de | Ty )
\\\\\ ] S&P CADB-D 30 CH DP25 F7 BASIC + CAFIL-355 + AFR-F8 (o caja y filtro c
@ ] fabricante) o equipa equivalenfe Incluso sifon de desague de drenaje de recuperador. Se regulara
Q =3 la velocidad en modo baja velocidad
% % i | ( g eltc
3 3
- e S N O 1 &
| | | @ Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 315 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puente de montaje
B ] L | | L N | E N NG R L ? para conducto de fibra y accesorios de monfaje EjKoolair serie 43SF+L9MM+PM para conducto de 315 mm de diametra. Un
= S conducto (aislado flexible de ©315mm) baja desde el conducto rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor
Y e N 1 |
«© |
b= = 2 iy = = = = m Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 200 mm gmAQmsm?o con compuerfa de ﬁm@cﬁzoj, ucmjﬁm de montaje
< < o < @ < < 2 <t N T 3 para conducto de fibra y accesarios de montaje. EjKoolair serie 43SF+49MM+PM para conducto de 200 mm de diamefro. Un
S S [ S S S o) o) i cdn flavible do & -
S e} [ © S e} s} e} conducto (aislado flexible de ©200mm)} baja desde el canducto rectangular de climaver hasta la caja de plenum del difusor
IS¢ 130 , — 1Y 130 1Y 1Y ’ ’
T ﬁ o # T T ﬁ o 4 T W T ﬁ o # T T ﬁ o 4 T T ﬁ o 4 T
f f f A — f f f I f
f f f f f f f (11l f ﬁ . # [ Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 160 mm de diamelro con compuerta de regulacion, puente de montaje
f B f f B f f B f f B (11l B f f para conducfo de fibra y accesorios de monfaje. EjKoolair serie 435F+4 +PM pare conducto de 160 mm de diametro. Un
Lo ] L — — L] L - Lo L — — L] (O L _— _— | B f —_— conducto (aislado flexible de ©160mm) baja desde el conducfo rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor
r f f
FIW/IV—23 FIW/IV—23 FIW/IV—33 W FIW/IV—23 FIW/IV—23 FIW/IV—23 FIW/IV—23 e s FIW/IV—43
500x250 500x250 500x250 ,ﬁ 500x250 500x250 500x250 = 500x250 650x250
I
@m 3 N Conducto rectangular de seccion interior indicada (anchura « alturalmm. Sera de fibra con aislamienfo de lana de raca, modelo climaver
fﬂ P 3lva-ais air fub gal/a-galva c
ub w., @ o f €8 ek var obstaculos
gD KB G f S
L & oA et s e & = oA ) I PNJITT ... e N ] .. | e Cable de cont 3¢2,5 mm7 Cu desde BAS rido en el
- Cenfral de regulacion BASIC para el recuperador de calor. (Suministrada con el recuperador indicado)
150x100 H|||_—.§ 280x200 _o _ 400x200 250%x200 ” = _\_ 150x100 - - - e
| ] Corte de flauta con malla anti-pajaros para fubo de ©XXX {en mm) para toma y descarga de aire
3 er S ranizado e amet (3 s
150x100 [] AR 200x150 M _ _ 200x100 [ 150x100 é Ej Brinner Serie acero galvanizado en diamefro indicado, o similar
15 20 Subida de conducto circular )
250x100 _ 3805150 380x150 _ 250x100 °
|
S Compuerta de requlacion de accionamiento manual para conducto, para control de caudal de aire primario. Ej Koolair serie AOBD-102-F en
o N dimensiones segun conducto
S 400x300 «— \ ’
X N .
M W ALZADO Rejilla para expulsion de aire exferior. Acabado en aluminio natural sin anodizar. £ Koolair serie 210TA o similar. Dimensiones de 40x30 cm
wn
o PLANTA
| avava
=)
— = R 0 r— — — 1 = ALZADO a de aire ¢ riol
| 20 UTW—93 Max | E FLaNTA
f _ @ _ f
N &4 N °
H_, (I g S Sty g LU ffH O : : it circ . ©100mm y 25 lo: S&P TD-MIKVENT 2
o 2|2 ) S MEZCLA = o o Boca de aspiracion para conducto de circular de ©100mm. Ejemplo: Koolair GPD-010 o similar
o[l S S ~ 15 S |15 & oca de aspiracion para conducto de circular de ©100mm. Ejemplo: Koolair GPD-010 o simila
=41 25 de alt:
E— i wene) g/ [N — 1 D760
f o+ 500x250 |
| 500x250 s M |
S
| | S T ool |
L S e ~ R I — b
S S| Iz ,
X I [y 1eza
> g A '\
) O.U\ © 38 - LU
R b M M Rejilla para retorno en aluminio anodizado de XXxXXcm y alefas fijas Koolair serie 20-45 H-0 o similar. Incluso marcos, compuerfa de
200x090 W _N 200x090 XX regulacion, piezas especiales y accesorios de montaje
W m _o H ﬁ_ o PN [ss38s) Dos rejillas infumescentes EI 60 de 20420 cm separadas 1,5 metros en alfura
S LU
h h = h h lar o circular y es
! ! N ! ! [—
b S ”w \\\\\\ J” 5% 5 b J ”w \\\\\\ J” ) Koolair SFRZ2K1 en las d
| | o 350x350 Q | | Koolair SFCZ2KT en las dimensiones del conducto, homologando la Norma UNE EN 136
I I o iy oy | |
o / _ S
] 30 X3 s 2
I z -
500050 : - | U\ ) : > 550050 SIMBOLOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCION
= 1 N
= few F8 Ax &
FILTRADO
~
7R f SIMB. DESCRIPCION
. F— — — 7 ] : 1 —a DISTRIBUIDOR PARA CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (VER TIPOS EN MEDICIONES)
f 4 M f e TUBERIA DE IDA DE SUELO RADIANTE
f 500x250 iy 2 f — i
| m W Zs 5 500x250 | acmmwi DE RETORNO DE SUELO RADIANTE
I S o 200x200 L > VALVULA DE ESFERA
I ° MONTANTE
BJ 25 S o) N a@ % VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA
jam— S P -
f — 1% f NOTA 1: LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS ESTARAN ESPECIFICADOS EN LAS MEDICIONES
f — IS f NOTA 2: TUBERIAS PARA CLIMATIZACION AISLADAS CON ARMAFLEX DE ESPESOR SEGUN RITE
S
f 350x200 | —— f
 —— e UTW—93 Max | —— e —— -
, , + 1 NOTA 3: CADA ESTANCIA CLIMATIZADA POR SUELO RADIANTE CONTARA CON UN TERMOSTATO
| ﬁ ° y | o _ _ 250x100 ‘ NOTA L EL PASO DE CADA CIRCUITO SE INDICA EN LA MEMORIA (TAMBIEN PUEDE MEDIRSE SOBRE PLAND)
S} I L
f B f m koo X
» P P
fr D Lf 8 g S INSTALACIONES TERMICAS Y VENTILACION,
o /N 300x100 W e SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y REFRIGERACION POR FANCOILS, ALIMENTADOS AMBOS POR UNA ENFRIADORA DE AGUA
MD& © v 250x100 @ - o [ AREALIZACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR. La totalidad de la impulsion de aire primario de los recuperadores de calor, se mezcla con
el retorno de los distintos fancoils de estancias, permitiendo asi que el aire de ventilacion entre a la estancia a una temperatura adecuada. No se pretende que los fancoils
calefacten las estancias en invierno, pero si que el aire de ventilacion que en invierno se introduzca en las estancias, quede atemperado hasta unos 212 C, de tal forma que
M . . » no constituya ni ganancia ni pérdida de calor a vencer por el suelo radiante. En verano, el sistema de refrigeracion se realizara integramente con los fancoils, no utilizando
I Colectores para distribucion en modo alguno el suelo radiante a modo de suelo refrigeranfe. La potencia nominal de la enfriadora de agua de climatizacion es de 199 KW en modo frio y 226 KW en modo
e @ 500x250 250x150 150 ‘k 38011500 | | 250x150  (©) | ] o
m_,w Los generadores de calor y frio utilizados, tienen los coeficientes de eficiencia energética en modo calor (COP) y frio (EER):
U,w o 20L Enfriadora agua ACS Fujifsu Midyline 107 ..o
& 20x20 ”u K “““““ m N N Enfriadora agua clima TE,\JC Cha/k/WP/T726 ..
Ml s . N S _o H P e UN SISTEMA DE GENERACION DE ACS POR ENFRIADORA DE AGUA, potencia nominal de L0,2 KW (solo modo calor). combinada con colectores solares
7__ _ W Por tanto, la potencia de generacion de calor es de 266 KW, mienfras que la potencia de generadores de frio es de 199 KW > 70 KW
> — ,
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION
/17 - KK 0 er E Cond vinterior indicada 3 « al Se e lana de roca, | . INSTALACIONES TERMICAS Y VENTILACION
alefaccion) Nota 1. Cada unidad de fancail, incluye un confrol por cable ainsfalar en cada estancic . .
30 Ps E Cond o circular con el di ro indica nmm. Serd aislado (galva- cervida e SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y REFRIGERACION POR FANCOILS, ALIMENTADOS AMBOS POR UNA
,w:,t; De <o/3scenso de XX i ducto nars o< 0 <alyar obstaryl Nota 2: Las impulsiones (pegado al forja ) los reftornos (posicién inferior), discurren a ENFRIADORA DE AGUA SIS,
Ps de = /ESCENSO/ASLenso e A% £ 8N Conautro para Cruces 0 salvar obsTacuios alturas diferentes (sal o cruces de impulsiones o refornos). En planta primera, la altura de o LA REALIZACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR. La fotalidad de la impulsion de aire N A L G I
\\\\\\\ Cable de confral 3«25 mmZ Cu desde BASIC hasta el re en el pl falso techo permite que impulsion de clima, reforno de clima e impulsion de ventilacion primario de los recuperadores de calor, se mezcla con el retorno de los distintos fancoils de estancias, permitiendo asi | ma: FeCE of e
Fancoil de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu UTW-XXX o equipo de similares caracteristicas, con: . ) P discurran a alfuras diferenfes que el aire de venfilacion enfre a la estancia a una femperafura adecuada. No se prefende que los fancoils calefacten
B wm XXX=63 MED: 3,71 KW de uo+m:n._m de _.mr.._mmﬂmn._m: (mayor en nm_mﬁmnn._m_._v. 117 Pa de _u_.mm._m_._ n_._m_uo:.__u_m y caudal de 800 m3/h. D Central de regulacion BASIC para el recuperador de calor. (Suminisfrada con el recuperador indicado) Nofa 3: Los recuperadores y Em c‘jawgmm_ gm‘l,smjwm@oj, ﬁjgﬁmj ore et by las estancias en invierno, pero si que el aire de ventilacion que en invierno se introduzca en las estancias, quede 0E el
- Si XXX=63 MAX: 4,6 KW de potencia de _.m:,_mm_.mn_c\: (mayor en mm_mwmmn_o\a. 110 Pa de presion disponible y caudal de 1000 m3/h. Corte de flauta con malla anti-pajaros para fubo de ©XXX [en mm) para toma y descarga de aire. Ej: Brinner Serie acero galvanizado en diametro indicado, o similar . majma‘s,mic o here sonee de m%mms,mio N e ) atemperado hasta unos 212 C, de tal forma que no constituya ni ganancia ni pérdida de calor a vencer por el suelo - A s
- Si XXX=93 MED: 5,67 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccién). 91 Pa de presion disponible y caudal de 1200 m3/h. é Nota 4: Cada unidad Fan-colil, se suministrara con un controlador que habra de instalarse en radiante En verano el sisfema de refrigeracion se realizars Tnteqramente con los fancoils no utilizando en modo BE EQ
- Si XXX=93 MAX: 7,50 KW de potencia de refrigeracidn (mayor en calefaccidn). 125 Pa de presion disponible y caudal de 1600 m3/h. la pared de cada estancia servida Slauno el <uelo Eg,;mim - modo de mcmm efriaerante L oﬁmjgw ominal de L mizmgojm‘ de a0us de clinstizacién s FTEd Lo
- Si XXX=104 MAX: 9,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccién). 116 Pa de presion disponible y caudal de 1700 m3/h. e e e . Nofa 5 Lalimpieza de los conductos de as habifaciones, se realizara por desmonte del a@% o do frio v 226 KW 5 k@ ’ ’
0 - Si XXX=133 MAX: 10,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 135 Pa de presion disponible y caudal de 2200 m3/h. Y i o , s ) ) € en modo frioy AW en modo cator. . ) ’
= - Si XXX=153 MAX: 13,10 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 147 Pa de presion disponible y caudal de 2500 m3/h. ta b Enla zc S Los generadores de calor y frio utilizados, fienen los coeficientes de eficiencia energéfica en modo calor (COP) y frio
— - Si XXX=233 MAX: 15,70 KW de potfencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 152 Pa de presion disponible y caudal de 3900 m3/h. EER):
o ieo ; - icto, para confrol de caudal de aire primario. £: Ko e AOBD-102-E en ¢ cto Enfriadora agua ACS Fujitsu Midyline 10T ..o, 0P =317
jmm:ﬂmﬁmgoﬁ gw mﬂom con filtrado m +F8 Hmﬁ ;mj taja de jg:ﬁMgﬂ Bamumjﬁg,mjfm_ en i%c,m,oj, ) m vz, ( ( proporci ) o] / Enfriadora aqua clima Fujitsu Cha/k/WP/T26 coviiiiiiiiiiiiiiiniens CoP =31
enreforno, sistems de programacion y gesfion y con sonda de Temperarura de aire de imputsion ) p e 210 , ) uniformidad de la red de difusion y reforno. Con el objetiva de poder ajustar la instalacion ‘ , , .
. - - o o - - Lo - . o . A ALZADO or nafural fizar. £ K yir serie 210TA o , y J pod J e UN SISTEMA DE GENERACION DE ACS POR ENFRIADORA DE AGUA, potencia nominal de 40,2 KW (s6lo modo calor).
Ejemplo: S&P CADB-D 30 CH DP25 F7 BASIC + CAFIL-355 + AFR-F8 (0 caja y filtro de ofro i de manera punfual y mas fine, se incluyen compuertas de regulacion incluidas en los ﬁ "
febricentel o equipo equivalenfe. Incluso sifon de desague de drenaje de recuperador. Se regulara PLANTA dif e combinada con colecfores solares
la velocidad en modo baja veloridad 7] Por fanto, la pofencia de generacion de calor es de 266 KW, mientras que la potencia de generadores de frio es de 199
m»rW».co fizar. | s de 40x30 cm KW > 70 KW &
% e SISTEMA DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA PRODUCCION DE ACS.
- mm y 250 m3/h en descarga libre. Ejemplo: S&P TD-MIXVENT 250/100 SIMBOLOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCION
m«M conducto de circular de mm. Ejemplo: Koolair GPD-010 o similar
i fa Incluye e«fractor [S&P TD-1 NS aspirac ace con el SIMB. DESCRIPCION
@ —a DISTRIBUIDOR PARA CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (VER TIPOS EN MEDICIONES)
— TUBERIA DE IDA DE SUELO RADIANTE .
B Para e«fraccion de aseos. En tramos interiores: Conducto circular de chapa galsanizada y #10cm — TUBERIA DE RETORNO DE SUELO RADIANTE PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ESCUELA TALLER - CASA DE OFICIOS < SERYCAL >
T\j Trampilla (40x40 cm) o placa desmontable en falso fecho y abertura en conducto (40x20cm) para operaciones de limpieza de conductos rectangulares = VALVULA DE ESFERA PARA DESTINARLO A RESIDENCIA DE MAYORES ~ [
) e MONTANTE CALLE PUERTO RICO 26 esquina AV. DE LAS AMERICAS y CALLE PALOMA 13620 PEDRO MUNOZ CIUDAD REAL
HON
Rejilla para retorno en aluminio anodizado de XAxXAcm y aletas fijas. £ air serie 20-45 H-0 o similar. Incluso marcos, compuerta de requlacion, piezas especiales y accesorios de monfaje % VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION DE REESTRUCTURACION PARCIAL- ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION

\Vavawvavs
ARXAX

Dos rejillas infumescentes Bl 60 de 2020 cm separadas 15 mefros en alfura

NOTA 1 LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS ESTARAN ESPECIFICADOS EN LAS MEDICIONES
NOTA 2: TUBERIAS PARA CLIMATIZACION AISLADAS CON ARMAFLEX DE ESPESOR SEGUN RITE

Compuerta carfafuegos £1120 para conducto rectangular o circular y segun las dimensiones del conducto. Homolaga
Para conducfos rectangulares ejemplo Koolair SFR2K1 en las dimensiones del conducto, homo ndo la Norma UNE E
Para conducfos circulares ejemplo Koolair SFC2

daresp
N 1366

|
KTen las dimensiones del conducto, homologando la Norma UNE EN 1366-2:2000

Norma UNE de aplicacion

NOTA 3. CADA ESTANCIA CLIMATIZADA POR SUELO RADIANTE CONTARA CON UN TERMOSTATO
NOTA L:EL PASO DE CADA CIRCUITO SE INDICA EN LA MEMORIA (TAMBIEN PUEDE MEDIRSE SOBRE PLANO)
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION INSTALACIONES TERMICAS Y VENTILACION
e VVE Fancoil de tipo conducto de baja siluefa, ejemplo Fujifsu FIiW/IV-XX o equipo de similares caracterisficas, con [ o] Conducto rectangular de seccion inferior indicada {anchura x alturalmm. Sera de fibra con aislamiento de lana de roca, modelo isover climaver neto o similar ® SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y REFRIGERACION POR FANCOILS, ALIMENTADOS AMBOS POR UNA
- - SiXX=23 112 KW de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 180 m3/h (ol o) ) " ENFRIADORA DE AGUA. AR
- SIXX=33 1,52 Kl de potencia de refrigeracion [mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 225 m3/h [ x| gatva-a al G o LA REALIZACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR. La fotalidad de la impulsion de aire R L e R N
N xwurm N@ Kl de potencia de refrigeracion (mayor en bimﬁgojv % Pa de presion disponible y caudal de ‘i]ojqa‘\ X o/ascenso de XX cm en conducto para cruces o salvar obstaculos primario de los recuperadores de calor, se mezcla con el reforno de los distintos fancoils de estancias, permitiendo asi L e m&c FEEY
- 51 XX=53 2.9 KW de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 470 m3/h ol 3425 mm2 Cu desde BASIC ol recy que el aire de ventilacion enfre a la estancia a una femperafura adecuada. No se prefende que los fancoils calefacten
\\\\\ 8} ( )] 1 T DAD d e .
, las estancias en invierno, pero si que el aire de ventilacion que en invierno se introduzca en las estancias, quede o8 =i
atemperado hasta unos 212 C, de fal forma que no constituya ni ganancia ni pérdida de calor a vencer por el suelo -
; ; , igeracion se realizars | B
Fancoil de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu UTW-XXX o equipo de similares caracteristicas, con: Corte de flauta con malla anti-pajaros para fubo de ©XXX {en mm) para toma y descarga de aire. Ej: Brinner Serie acero galvanizado en diametro indicado, o similar radianfe. En verano, el sisfems de refrigeracion se reslizars infegramente con los fancoils, no utilizando en 380\ R Lo
- Si XXX=63 MED: 3,71 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 117 Pa de presion disponible y caudal de 800 m3/h. alguno el suelo Ba&&m a modo de suelo refrigeranfe. La pofencia nominal de (a enfriadora de agua de climafizacion es = :
i - . i i i it ian di ; de 199 KW en modo frioy 226 KW en modo calor SRS
~ - w_ XXX=63 MAX: 4,6 KW de uo+m:n_.m_ de _.m?_.m_m_.mn_.o\: (mayor en B_mﬁmnn_.o\_.;. 110 Pa de presion n_._m_uo_._.__u_m y caudal de 1000 m3/h. Y ] ) ) =Nl X
B - Si XXX=93 MED: 5,67 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 91 Pa de presion disponible y caudal de 1200 m3/h. Subida de conducto circular 3 cm cubierta Los generadores de calor y frio ufilizados, tienen los coeficientes de eficiencia energética en modo calor (COP) y frio BB oy’
L - Si XXX=93 MAX: 7,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 125 Pa de presion disponible y caudal de 1600 m3/h. (EER) B
- - Si XXX=104 MAX: 9,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 116 Pa de presion disponible y caudal de 1700 m3/h. Enfriadora agua ACS Fujifsu Midyline 101 ... ..COP =37 -
- Si XXX=133 MAX: 10,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 135 Pa de presion disponible y caudal de 2200 m3/h. e DR o Enfriadora agua clima Fujitsu Ca/k/WP/T26 .eceeeerrureeecrnrernee COP - 31 6
- Si XXX=153 MAX: 13,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 147 Pa de presion disponible y caudal de 2500 m3/h. YMPpUETTa 08 TEGUIALION G& attionamiento manuat psrs co 0. para £o 1 08 Cautal o aire primario. £ Rootair sere ALBL= 1 Jui LORELETO e UN SISTEMA DE GENERACION DE ACS POR ENFRIADORA DE AGUA, potencia nominal de 40,2 KW (sblo modo calor) N
- Si XXX=233 MAX: 15,70 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 152 Pa de presion disponible y caudal de 3900 m3/h. Combinada con colectores solares
Rejilla para expulsion de aire exterior. Acabado en aluminio natural sin anodizar. £ Koolair serie 210TA o similar. Dimensiones de 40x30 cm Por fanfo, la pofencia de generacion de calor es de 266 KW, mientras que (a pofencia de generadores de frio es de 199
KW > 70 KW
e SISTEMA DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA PRODUCCION DE ACS
erior. Ac S
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Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 315 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puente de monfaje e
- . . @
para conducto de fibra y accesorios de montfaje EjpKoolair serie 435F+49MM+PM para conducto de 315 mm de diametro. Un , zo_ﬁ>zﬂ .
conducto (aislado flexible de ©315mm) baja desde el conducto rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor (Y1 3 de X | VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA
L) NOTA 1: LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS ESTARAN ESPECIFICADOS EN LAS MEDICIONES.
. . - . NOTA 2. TUBERIAS PARA CLIMATIZACION AISLADAS CON ARMAFLEX DE ESPESOR SEGUN RITE
Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 200 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puente de montaje = Rejilla para reforno en aluminio anodizado de XXxXXcm y aletas fijas. B Koolair serie 20-45 H-0 o similar. Incluso marcos, campuerta de requlacion, piezas especiales y accesorios de montaje
icto de fibra serie L3SF+4 ucfo de 2 e ro. Un XXxXX
el NOTA 3: CADA ESTANCIA CLIMATIZADA POR SUELO RADIANTE CONTARA CON UN TERMOSTATO
= 515 NOTA L:EL PASO DE CADA CIRCUITO SE INDICA EN LA MEMORIA (TAMBIEN PUEDE MEDIRSE SOBRE PLANO)
Difusor ] ) ctorectar 31 0 y sec )
parac | m ’ conductos rectangulares ejemplo Koolair SFRZ2K1 en las dimensiones del conducto, homologando la Norma UNE
C conductos circulares ejemplo Koolair SFCZ2KT en las dimensiones del conducto, homologando la Norma UNE EN 136

Cada unidad de fancoil, incluye un confrol por cable a instalar en ca
3 /| re nos (pos infer ~dis 3 al as dif nt (s

] / S sal /o cruces de falso
Los recuperadores y las unidades de climatizacion, tendran conexion mediante fubo de saneamienfo con el bote sifonico de saneamienfo mas cercano
Cada unidad Fan-coil, se suministrara con un confrolador que habra de instalarse en la pared de cada esfancia servida

La limpieza de los conductos de las hahitaciones, se realizara por desmante del difusor

Enla zona de galerias 1,2 v 3, solo atemperamos en refrigeracion (en calefaccion si calefactamos fotalmente), dadas las elevadas cargas por radiacion solar a fraves de los huecos acristalados
El dimensionado de conductos realizado proporciona un correcto equilibrado ; uniformidad de la red de difusion y retorno. Con el abjetizo de pader ajus
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION

— Fancail de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu FIw/IV-XX o equipo de similares caracteristicas, con

= ° - o - SIXX=23: 112 K%/ de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 180 m3/

| N A\ - SIXX=33: 152 KW de potencia de refrigeracion {(mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 225 m3/
| | 4” - SIXX=L3: 21KV de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 310 m3/h
W _ \Lf m - SIXX=53 29 K de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 450 m3/h

Fancoil de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu UTW-XXX o equipo de similares caracteristicas, con:

- Si XXX=63 MED: 3,71 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 117 Pa de presion disponible y caudal de 800 m3/h.

i XXX=63 MAX: 4,6 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 110 Pa de presion disponible y caudal de 1000 m3/h.

i XXX=93 MED: 5,67 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccién). 91 Pa de presion disponible y caudal de 1200 m3/h.

- Si XXX=93 MAX: 7,50 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 125 Pa de presion disponible y caudal de 1600 m3/h.
- Si XXX=104 MAX: 9,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 116 Pa de presion disponible y caudal de 1700 m3/h.
- Si XXX=133 MAX: 10,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 135 Pa de presion disponible y caudal de 2200 m3/h.

| | 200x080 (@

WWXWW - Si XXX=153 MAX: 13,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 147 Pa de presion disponible y caudal de 2500 m3/h.
\\\\\ 1 T F————1 I S5 - Si XXX=233 MAX: 15,70 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 152 Pa de presion disponible y caudal de 3900 m3/h.
” | m | mw r de calor con filtrade F7+F8 (F8 en ca !
| | | | > >
“““ j | ! P  sistema de | 1y C )
\\\\\ S&P CADB-D 30 CH DP25 F7 BASIC + CAFIL-355 + AFR-F8 (o caja y filtro c

~

o sifon de desague de drenaje de recuperador. Se requlara

fabricanfte) o equipo equivalente. Inclu

2 la velocidad en modo baja velocidad
S
x
S
r e AN e @) N | m
| | . |
| | — | A :
”f ”f Lﬁ @ Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 315 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puente de monfaje
\\\\\\\\\\ ] [~ ? para conducto de fibra y accesorios de monfaje EjKoolair serie 43SF+L9MM+PM para conducto de 315 mm de diametra. Un
U 3 conducto (aislado flexible de ©315mm) baja desde el conducto rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor
P [ N I R al
2 |
|
|
o ° =) = 2 o = | Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 200 mm de diametro con compuerta de regulacion, puente de montaje
™ * x = r ™ @ * 4 T 1 O I A R N NN A L para conducto de fibra y accesarios de montaje. EjKoolair serie 43SF+49MM+PM para conducto de 200 mm de diamefro. Un
IS 3 3 S | 3 3 S conducto (aislado flexible de ©200mm)} baja desde el canducto rectangular de climaver hasta la caja de plenum del difusor
IS¢ 1Y 1Y 1Y ! — 1Y 1Y ’ ’
ﬁ o 4 ﬁ o 4 ﬁ o 4 ﬁ o 4 , ﬁ o 4 Vent-B013 AWV
| I ——
=1 Vent-B113
ﬁ 5 # Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 160 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puenfe de montaje
para conducto de fibra y accesorios de monfaje EjKoolair serie 435F+4 +PM para conducto de 160 mm de diametro. Un
L (I — — I (N [ (I — — I (I — ———— | L — — — — — conducto (aislado flexible de ©160mm) baja desde el conducfo rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor
f L
FIW/IV=33 FIW/IV=33 FIW/IV=33 FIW/IV=23 FIW/IV=33 | FIW/IV=33 FIW/IV=23 FIW/IV—43
| —
500x250 ° 500x250 500x250 ° 500x250 L 500x250 = 500x250 650x250
I I I I I
m 3 m 3 m 3 m M o m 3 m 3 M M Conducto rectangular de seccion interior indicada (anchura « alturalmm. Sera de fibra con aislamienfo de lana de raca, modelo climaver
gx - gx - Ixp - Gx 14 Ixp - Gx - xP I
= i~ = I / S / /
S S S S = | S S S 3lva-al air fub gal/a-galva c
Nm //\\Mhﬁmmw“ W M //\\ Ww%w%ﬂ wm«mjﬁuwwww m m , M | wm //\\Mhﬁw%m m m m Descenso/escenso de XX cm en conducto para cruces o salvar abstaculos
@@ fﬁ a Cable de cont 3¢2,5 mm7 Cu desde BAS rido en el
_ ] Mx\ Cenfral de regulacion BASIC para el recuperador de calor. (Suministrada con el recuperador indicado)
_ 150x100 _ _ =500 : _ ! 250x200 380%200 5 _ [ ﬁ 4 50x200 EEED2TE | _\_ 150x100 ) : — : : - ‘ —
7 J Corte de flauta con malla anti-pajaros para fubo de ©XXX {en mm) para toma y descarga de aire
3 £ Brinner Serie acero galvanizado en diamefro indicada, o similar
_ 150x100 [] el 200x120 [ | 200x150 | [ 200100 e| [, [ ] 150x100 : d , ,
e == i e e R ]
] 7 Subida de conducto circular
© 200x120 1T  (© TTTT 200x200 [ [50200(©) | \V_ il 200x120 ©
7 Compuerta de requlacion de accionamiento manual para conducto, para control de caudal de aire primario. Ej Koolair serie AOBD-102-F en
7 7 ] dimensiones segun conducto
ALZADO Rejilla para expulsion de aire exterior Acabado en aluminio natural sin anodizar. Ej Koolair serie 210TA o similar. Dimensiones de 40x30 cm
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LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION

Fancail de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu FIw/IV-XX o equipo de similares caracteristicas, con

- SIXX=23 112 K%/ de potencia de refrigeracion {mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 180 m3/h

- SIXX=33:152 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 30 Pa de presion disponible y caudal de 225 m3/h
X=043: 21KV de pofencia de refrigeracion (mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 310 m3/h

- SIXX=53 29 K de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion) 30 Pa de presion disponible y caudal de 450 m3/h

- Ol

Fancoil de tipo conducto de baja silueta, ejemplo Fujitsu UTW-XXX o equipo de similares caracteristicas, con:

- Si XXX=63 MED: 3,71 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 117 Pa de presion disponible y caudal de 800 m3/h.

- Si XXX=63 MAX: 4,6 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 110 Pa de presion disponible y caudal de 1000 m3/h.

- Si XXX=93 MED: 5,67 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 91 Pa de presion disponible y caudal de 1200 m3/h.

- Si XXX=93 MAX: 7,50 KW de potencia de refrigeracién (mayor en calefaccion). 125 Pa de presion disponible y caudal de 1600 m3/h.

- Si XXX=104 MAX: 9,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 116 Pa de presion disponible y caudal de 1700 m3/h.
- Si XXX=133 MAX: 10,50 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 135 Pa de presion disponible y caudal de 2200 m3/h.
- Si XXX=153 MAX: 13,10 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 147 Pa de presion disponible y caudal de 2500 m3/h.
- Si XXX=233 MAX: 15,70 KW de potencia de refrigeracion (mayor en calefaccion). 152 Pa de presion disponible y caudal de 3900 m3/h.

UTW—XXX

Recuperador de calor con filtrado F7+F8 (F8 en caja de filtrado independiente) en impulsion y F?
enretorno, sistema de programacion y gestion y con sanda de femperatura de aire de impulsion
Ejemplo: S&P CADB-D 30 CH DP25 F? BASIC + CAFIL-355 + AFR-F8 (o cajay filtro de ofro

fabricante) o equipo equivalente. Incluso sifon de desaglie de drenaje de recuperador. Se regulara

CAJA la velocidad en modo baja velocidad
FILTRADO
F8

Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 315 mm de diamefro con compuerta de regulacion, puente de montaje
para conducto de fibra y accesorios de monfaje EjKoolair serie 43SF+L9MM+PM para conducto de 315 mm de diametra. Un
mojgcioE,imgo:m,:EmgmoﬂmsqumzgmmgmEmojgcioﬁmimj@ciﬁgm1,39\3jwimiEEngmgsgm;;cmoﬁ

Difusor circular en aluminio anodizado para conducto de 200 mm de diametro con compuerta de regulacion, puente de montaje
para conducto de fibra y accesarios de montaje. EjKoolair serie 43SF+49MM+PM para conducto de 200 mm de diamefro. Un
conducto (aislado flexible de ©200mm)} baja desde el canducto rectangular de climaver hasta la caja de plenum del difusor

< Grupo Colectores Vacio 11 Ud

1] o T T T

micmoﬁQﬁmciﬁmgmgsiam;og,mmgoumSmojgcioamSO33gmgasm?o83836%1@gmﬁmggmfoj,ucmimgmsoiﬁm
) para conducto de fibra y accesorios de monfaje EjKoolair serie 43SF+49MM+PM para conducto de 160 mm de diametra. Un
conducto (aislado flexible de ©160mm) baja desde el conducto rectangular de climaver hasta la caja de plénum del difusor

Grupo Colectores Vacio 6 Ud

N Conducto rectangular de seccion interior indicada (anchura « alturalmm. Sera de fibra con aislemienfo de lana de roca, modelo climaver

XXX Conducto circular con el didmetro indicado en mm. Seré aislado (galva-aislam-gal ra), modelo air fub gal/a-gal/a o similar

@R vdnt-5107

@ Q Veht-B112

t-BOM

i

XX Descenso/ascenso de XX cm en conducto para cruces o salvar obstaculos

=
&

\\\\\\\ Cable de control 342,5 mm2 Cu desde BASIC hasta el recuperador {no se indica todo ese recorrido en el plana)

Vent-B01(

Cenfral de regulacion BASIC para el recuperador de calor. (Suministrada con el recuperador indicado)

molmgm:mimmojsw:mmjj\uﬂmﬁomumﬁmggogmo,,,Ax,,,AAmjSSVUESSSM\gmmmmﬁ@mgmm%m
£ Brinner Serie acero galvanizado en diamefro indicada, o similar

Subida de conducto circular a 40 cm cubierta

Compuerta de requlacion de accionamiento manual para conducto, para control de caudal de aire primario. Ej Koolair serie AOBD-102-F en
dimensiones segun conducto

Rejilla para expulsian de aire exterior Acabado en aluminio natural sin anodizar B Koolair serie 210TA o similar. Dimensiones de 40x30 cm

Rejilla para toma de aire e«ferior. Acabado en aluminio nafural sin anodizar. Dimensiones de 40x30 cm

Extractor para boca de aspiracion: £nlinea para conducto circular de @100mm y 250 m3/h en descarga libre £ jempla: S&P TD-MIKYENT 250/100

P

Boca de aspiracion para conducto de circular de ©100mm. Ejemplo: Koolair GPD-010 o similar

Codo en conducto circular para e<pulsion de aire a cubierta Incluye e«tractor (S&P TD-160/100 N Silent) para boca de aspiracion accionado con el
oY alumbrado del aseo o de la estancia en la que se ubica

S Para extraccion de aseos. En tramos interiores: Conducto circular de chapa galvanizada y ®10cm

J ?maa,:mﬁfi:ioEmmmqmmsoimzmmj?imo#mmjo\mjmicﬁmmjgja:l@Ffmfsv@mﬁm%mﬁmzojmmamrsa,mwmqmmoja:m:&,m
)] rectangulares

Vent-BO®G &

M Rejilla para retorno en aluminio anodizado de XXxXXcm y aleftas fijas. Bj Koolair serie 20-45 H-0 o similar. Incluso marcos, compuerfa de
XX regulacion, piezas especiales y accesorios de monfaje
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Dos re s infumescenfes £l 60 de 20¢20 cm separadas 1,5 metros en alfura

B
Compuerta cortafuegos £1120 para conducto rectangular o circular y seqin las dimensiones del conducto Homolagada respecto a Norma UNE de
m_ aplicacion
Para conductos rectangulares ejemplo Koolair SFRZK1 en las dimensiones del conducto, hamologando la Norma | !
Para conducfos circulares ejemplo Koolair SFCZKT en las dimensiones del conducto, homalogando la Norma UNE EN 1366-2:20

SIMBOLOS DE INSTALACIONES DE CALEFACCION

SIMB. DESCRIPCION

= DISTRIBUIDOR PARA CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE (VER TIPOS EN MEDICIONES)
— TUBERTA DE IDA DE SUELO RADIANTE
— TUBERIA DE RETORNO DE SUELO RADIANTE

ba VALVULA DE ESFERA

. MONTANTE

1% VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA
Enfriadora de agua para ACS NOTA 1: LOS MATERIALES DE LAS TUBERIAS ESTARAN ESPECIFICADOS EN LAS MEDICIONES
L0 KW en calor NOTA 2: TUBERTAS PARA CLIMATIZACION AISLADAS CON ARMAFLEX DE ESPESOR SEGUN RITE

% % Con resistencia anti-hielo en el evaporador :
. . . . NOTA 3: CADA ESTANCIA CLIMATIZADA POR SUELO RADIANTE CONTARA CON UN TERMOSTATO
m‘_ _HC.___vMC z_ﬂv\—_:m \_O\_ NOTA 4: EL PASO DE CADA CIRCUITO SE INDICA EN LA MEMORIA :>KW,WZ PUEDE MEDIRSE SOBRE PLANO)

Enfriadora de agua para climatizacion

228 KW en calor y 199 KW en frio INSTALACIONES TERMICAS Y VENTILACION,
o SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y REFRIGERACION POR FANCOILS, ALIMENTADOS AMBOS POR UNA ENFRIADORA DE AGUA

Con resistencia anti-hielo en el evaporador i \
% % v\ w__.m_.dnmm_.:_mj_.o _uO_.. mjnm_uw_.__.m_._imj_.o n_m _.Om hO_._.__u_..mMOﬂmm o LA REALIZACION DE UN SISTEMA DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR. La totalidad de la impulsion de aire primario de los recuperadores de calor, se mezcla con

T T T T e R R R R R R R
e

™
|

el retorno de los distintos fancoils de estancias, permitiendo asi que el aire de ventilacion entre a la estancia a una temperatura adecuada. No se pretende que los fancoils
m.__ _n_.: tsu-Clint Cha/K/WP 726-P con opcion de SL y WP incluida calefacten las esfancias eninvierno, pero si que el aire de venfilacion que en invierno se infroduzca en las esfancias, quede atemperado hasta unos 212 C, de tal forma gue

no constituya ni ganancia ni pérdida de calor a vencer por el suelo radiante. En verano, el sistema de refrigeracion se realizara integramente con los fancoils, no utilizando

en modo alguno el suelo radiante a modo de suelo refrigerante. La potencia nominal de la enfriadora de agua de climatizacion es de 199 KW en modo frio y 226 KW en modo
calor

N

Los generadores de calor y frio utilizados, tienen los coeficientes de eficiencia energética en modo calor (COP) y frio (EER):
[24

LB Q _um_uﬁ\um:.O n_m _Dm_..nmm n_m \_OOO _.:._..OM Enfriadora agua ACS Fujifsu Midyline 101 oo COP = 37
& Vent-B104 & nt-B102 Vent 3R G Con aislamiento térmico adicional externo al n_m_umuw:.o. m_ lbaiondo 100 Enfriadora agua clima Fujitsu Cha/k/WP/726 ...oovvvveriicnrieneenn.. COP = 3,1
S ent 5003 & Vdnt-B020 Vent-H019Q® o UNSISTEMA DE GENERACION DE ACS POR ENFRIADORA DE AGUA, potencia nominal de 40,2 KW [sélo modo calor). combinada con colectares salares
Por tanto, la potencia de generacion de calor es de 266 KW, mienfras que la potencia de generadores de frio es de 199 KW > 70 KW
o SISTEMA DE APROVECHAMIENTO SOLAR PARA PRODUCCION DE ACS
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